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ACP- Automatyczny Panel Sterowania

Automatyczny panel sterowania na agregacie, wyposazony w cyfrowy sterownik AC03
dla monitorowania, sterowania i zabezpieczenia agregatu, zabezpieczony
zamykanymi drzwiami.

WSKAZANIA (ACO03)

» Napiecie agregatu (3 fazy).
» Napiecie sieci.

» Czestotliwo$¢ agregatu.

* Prad agregatu (3 fazy).

» Napiecie akumulatora.

* Moc (kVA - kW - kVAr).

» Wspotczynnik mocy Cos ¢.
* Licznik motogodzin.

* Obroty silnika r.p.m.

» Poziom paliwa (%).

» Temperatura silnika (w zaleznosci od modelu)

STEROWANIE | INNE

» Cztery tryby pracy: OFF - Reczny start - Automatyczny start - Automatyczny test
* Przyciski wymuszenia zasilania z agregatu lub z sieci

* Przyciski: start/stop, reset btedu, géra/dot/strona/wybor

» Wylgcznik awaryjny.

* Mozliwos¢ zdalnego startu.

» Alarm dzwiekowy

* Port komunikacyjny RS232

» Wytgcznik zasilania DC

» Automatyczny prostownik akumulatora

* Mozliwos¢ ustawienia HASELA bezpieczenstwa

ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM

» Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura sinika

» Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niska/wysoka
czestotliwos$é, nieudany rozruch, niskie/wysokie napiecie akumulatora, awaria
prostownika akumulatora

ZABEZPIECZENIA Z WYLACZENIEM

» Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura sinika

» Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niskie/wysokie
napiecie akumulatora

» Wytgcznik: lll-biegunowy

* Przekroczony prad doziemny (poprzez AC03)

INNE ZABEZPIECZENIA

» Wyigcznik awaryjny.

* Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

WYJSCIA PANELU ACP
Listwa do potgczenia panelu ACP do SZR

Opcjonalne mozliwosci zdalnego sterowania: RCG

ETB - Miedziana listwa odbioru mocy Standard

Zestaw gniazd Optional
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MPP- Panel Pracy Rownolegtej

Zamontowany na agregacie, wyposazony w cyfrowy sterownik IG-NTC w celu
monitorowania, sterowania, zabezpieczenia oraz wspotdzielenia obcigzenia zaréwno
jednego jak i wielu agregagtow pracujgcych awaryjnie lub réwnolegle (do 32
agregatow w wyspie).

CYFROWE WSKAZANIA (na wyswietlaczu IG-NTC)

« Sie¢: Napiecie, prad, czestotliwos¢.

* Sie¢: kW - kVAr - wspétczynnik mocy Cos f.

» Napiecie agregatu (3 fazy).

» Czestotliwo$¢ agregatu.

» Prad agregatu (3 fazy).

* Moc agregatu (kVA - kW - kVAr).

* Wspétczynnik mocy Cos f.

» Energia agregatu kWh, kVAh

» Napiecie akumulatora

* Licznik motogodzin

* Obroty silnika

* Poziom paliwa (%).

» Temperatura silnika (w zaleznosci od modelu).

« Cisnienie oleju (w zaleznosci od modelu).

STEROWANIE | INNE

» Wyswietlacz graficzny 128x64 pixeli.

* Tryby pracy: WYL - funkcja SZR - Jeden agregat rownolegle z Siecig - Jeden
agregat rownolegle i awaryjnie do Sieci - Wiele agregatow rownolegle w wyspie.
* Przyciski wyboru zrodta zasilania Sie¢/Agregat.

* Przyciski: start/stop, reset btedu, géra/doét/strona/potwierdzenie.

* Mozliwos¢ pracy wielu jednostek réwnolegle z podziatem obcigzenia i cyfrowym
sterowanie AVR

» Automatyczna synchronizacja i sterowanie moca (poprzez elektroniczny regulator
obrotéw lub komputer silnika)

» Import/Eksport mocy oraz przejmowanie szczytéw w Sieci

» Regulacja napiecia oraz wspoétczynnika mocy (AVR).

» Konfigurowalne cyfrowe WE/WY (12/12) i analogowe wejscia (3).

* Zintegrowane programowalne funkcje PLC.

* Historia zdarzen (do 500 zapisow).

» Zakres pomiarow 120/277V i 0-1/0-5A.

* Mozliwos¢ zdalnych startow i blokad.

* Wigcznik zasilania DC

* Alarm dzwiekowy

» Automatyczna tadowarka buforowa

* Porty komunikacyjne 2xRS232/RS485/USB .

* Mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem .

ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM | WYLACZENIEM

» Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura silnika.

» Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niska/wysoka
czestotliwos$é€, nieudany rozruch, niskie/wysokie napiecie akumulatora.

* Inne: nadprgdowe, zwarciowe, przed mocg zwrotng, przed pradem doziemnym.

INNE ZABEZPIECZENIA:

» Wytgcznik gtéwny: IV-biegunowy z napgedem.

» Wytgcznik awaryjny.

» Panel sterowania zabezpieczony zamykanymi drzwiami

WYJSCIA PANELU MPP

Wielopinowe ztgcze (wejscie i wyjscie) dla kabla sterujgcego n 2

Kabel potgczeniowy z 2 ztgczami (dtugos¢ 10m) n 1

ETB - Miedziana listwa odbioru mocy ETB

biuro@agregaty.wroclaw.pl
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Dodatki:

Dostepne na zamoéwienie

OPCJE PANELU STEROWANIA

RCG - Akcesoria do zdalnego sterowania i monitoringu - ACP MPP
dostepne dla modeli:

TLP - Akcesoria dla zdalnych sygnatéw - dostepne dla modeli: ACP MPP
ADI - Regulowany prad réznicowy - dostepne dla modeli: ACP
TIF - IV-biegunowy wytgcznik zamiast IllI-biegunowego - ACP

dostepne dla modeli:

Zestaw gniazd

Kit SKB or Kit SKC (for total n. 4 socket) - avaliable for model: ACP
Niezalezny wytgcznik i zabezpieczenie réoznicowo-prgdowe

3P+N+T 400V 63A n 1
3P+N+T CEE 400V 32A n 1
230V/16A SCHUKO n 1
With version SKB:

3P+N+T CEE 400V 16A n 1
With version SKC:

400V/125A 3P+N+T CEE n 1

OPCJE AGREGATU

LPT - Wanna Retencyjna

AFP - Automatyczna pompa paliwa ACP MPP

KRT- Kit Rental for HEI gensets which includes: 3-way fuel
valve, battery switch

Powiekszony zbiornik paliwa

Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 3270
Dtugos¢ (Agregat) (L) mm 3977
Szerokos¢ (Agregat) (W) mm 1618
Wysokos¢ (Agregat) (H) mm 2571

OPCJE SILNIKA
PHS - Podgrzewanie cieczy chtodzgcej - dostepne dla modeli: ACP MPP
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Akcesoria

Akcesoria dostepne jako opcjonalne wyposazenie

LTS - Samoczynne Zalagczenie Rezerwy dostarczane oddzielnie -Akcesoria ACP

Panel Samoczynnego Zataczenia Rezerwy sktadajacy sie z:

* 2-rzedowego 4-biegunowego przetgcznika z napedem ztozonego z dwdch
roztgcznikdw wzajemnie blokowanych.

» Automatyczne przetgczenie pod obcigzeniem (AC22, AC23) z i w kazdg pozycje “17,
“0”, “2” zaréwno elektryczne jak i reczne (awaryjne), przetgczenie z bezposrednim
przejsciem z pozycji "1" w pozycje "2" i odwrotnie.

* Przedni wyswietlacz pozycji "1", "0", "2" oraz mechaniczny wskaznik.

» Bezpieczenstwo: blokada poprzez ktédke, uniemozliwiajgc zaréwno automatyczne
jak i reczne przetaczenie, przetacznik wyboru pracy automatycznej lub recznej, szybki
czas przetgczenia z pozycji "1" w pozycje "2" i odwrotnie.

« Latwe i szybkie podtgczenie elektryczne dzieki szybkoztgczkom kablowym.

» Zgodnos$¢ z normami: IEC 60947-1 IEC 60947-3, CEI EN 60947-1 / CEI EN
60947-3IEC 439-1, CEI EN 60439-11EC 204-1, CEI EN 60204-1, VDE 0660 Teil 107

PRAD ZNAMIONOWY | WYMIARY PANELU SZR (standard®)

Prad znamionowy A 630 — —

=2
Szerokos¢ (W) mm 1000
Wysokosé (H) mm 800 )
Gtebokosé (D) mm 400

* = Mozliwe wigksze moce
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